de hasta 600 bandejas/hora -LLENADORA DE SUSTRATO

RE14 equipada con ruedas para
el desplazamiento manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

1 Elevador de cangilones para sustrato con 4
doble cadena.

2 Rotor horizontal de 3 palas de velocidad 5
ajustable.

3 Cepillo para la limpieza de las bandejas
transversales.

Paneleléctricostart/stop,emergenciayfinde
carrera.

Tolva de 700 | con cinta de desplazamiento
sobre rodillos en el fondo.

Realizable en versién derecha o izquierda.

DATOS TECNICOS UDM RE14 RE14 A RE14 E

PRODUCCION HORARIA (méx) bandejas/hora 600 600 600

MEDIDAS BANDEJAS (max) mm 600x400 750x400 750x500

ALTURA BANDEJAS (méx) mm 150 150 150

PESO kg 525 525 525
. POTENCIA INSTALADA KW 25 25 25
tu "§ CAPACIDAD TOLVA | 700 700 700
“\\\\URBINATI

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

La llenadora de sustrato RE14 es adecuada para el llenado de bandejas predispuestas
tanto para la siembra como para el trasplante.

Concebida para responder a todas las exigencias de llenado, apta para cualquier
tipo de bandeja de poliestireno, termoformadas y macetas en portamacetas
integrados.

La maquina es fuerte, simple de usar, y estd dotada de un sistema de llenado en
"helicéptero” de velocidad ajustable para obtener la densidad de sustrato que se
desee.

La llenadora puede usarse de manera independiente o en linea con otras maquinas.

ACCESORIOS
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ACCESORIOS

LLENADORAS DE SUSTRATO

Distribuidor electroneumatico con 3 movimientos para bandejas
termoformadas en PE - PET.

DISPONIBLE PARA:
TODAS LAS LLENADORAS DE SUSTRATO

Cinta de alimentacién de bandejas individuales o pilas vacias para
el distribuidor. L = 3300/4300/5300/6300 mm.

DISPONIBLE PARA:
TODAS LAS LLENADORAS DE SUSTRATO

URBINATI

&
Distribuidor electroneumatico de 2 Distribuidor de bandejas pesadas
movimientos, ajustable con una sola de plastico de inyeccién en
manivela para bandejas de poliestireno y polipropileno PP.

portabarquetas.

DISPONIBLE PARA: DISPONIBLE PARA:

TODAS LAS LLENADORAS DE SUSTRATO TODAS LAS LLENADORAS DE SUSTRATO

Cinta de avance de velocidad ajustable electronicamente de 200 a 800 bandejas por
hora.

Compactador de sustrato de movimiento giratorio con excéntrico, para densidad
ajustable.

Dispositivo de vaciado sustrato de tolva con inversor.

Extension de la tolva para sustrato con capacidad adicional de 500 I.

DISPONIBLE PARA: RT12

Mesa vibratoria en la cinta de avance de la llenadora.

DISPONIBLE PARA: TODAS LAS LLENADORAS DE SUSTRATO



Estos son algunos de los accesorios disponibles para nuestras llenadoras de sustrato.
Nuestro departamento técnico se encuentra a disposicion para aconsejarles el accesorio mas adecuado a sus necesidades.

@ Cinta de aceleraciéon
de salida (530 mm) para la
conexiéon con otras maquinas.

Mesa fija de salida. @ Cinta de recuperacion
del sustrato residual.

. . Sistema rapido de autocentrado y ajuste del ancho bandejas

' DISPONIBLE PARA: DISPONIBLE PARA: < mediante S

TODAS LAS LLENADORAS DE ’ ' .
SUSTRATO RC65, RE14 RC65, RE14 DISPONIBLE PARA:

RN12, RC65, RT12

@ Tolva de sustrato de 900 I. Tolva de 1000 | con @ Dispositivo de ajuste Transportador de salida Kit de ruedas para

compuerta ajustable. para bandejas con pie. motorizado, con 4 filas desplazamiento manual.

de rodillos.

DISPONIBLE PARA:
DISPONIBLE PARA: DISPONIBLE PARA: DISPONIBLE PARA: TODAS LAS LLENADORAS DISPONIBLE PARA:
RN12, RT12 RC65, RE14 RN12, RC65, RE14 DE SUSTRATO RC65, RE14






